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Для улавливания волокнистых и слипающих пылей применяют циклоны РИСИ. Циклон РИСИ сначала 

сужается, тем самым происходит процесс коагуляции, далее конус расширяется к низу, тем самым 

обеспечивая улавливание слипающейся и волокнистой пыли.  

 

Циклоны РИСИ можно использовать, как на нагнетание  - модификация с зонтом, так  и на всасывание – 

модификация с улиткой.  

Возможно использовать циклоны РИСИ в  групповом исполнении.  

Циклоны РИСИ могут быть оборудованы взрывными клапанами для работы на взрывоопасных пылях.  

Циклон  

 Фракционная эффективность в%  по весу в МК.   

Общая 

эффективность.  <5  5-10 10-20 20-40 40-60 >60 

РИСИ  90  94  95  98  99  100  96,4  

Коэффициент гидравлического сопротивления – 237.  

Сопротивление циклона  - 1280 Па.  

Оптимальная скорость во входном патрубке – 18,8 м/с.  
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Наименование  
Производительность, 

м3/ч  
D  Н  Н1  A  l  a  b  a1  l1  

Масса, 

кг  

ЦИКЛОН РИСИ 2  300  200  900  1067  368  200  100  50  94  110  33  

ЦИКЛОН РИСИ 3  650  250  1250  1462  468  250  125  63  134  150  40  

ЦИКЛОН РИСИ 4  800  300  1500  1712  468  300  150  75  134  150  46  

ЦИКЛОН РИСИ 5  1400  400  1750  2007  568  350  200  100  176  185  57  

ЦИКЛОН РИСИ 6  2000  500  2000  2395  668  400  250  125  216  220  69  

ЦИКЛОН РИСИ 7  3000  600  2350  2818  768  450  300  150  256  260  85  

ЦИКЛОН РИСИ 8  4000  700  2700  3236  868  500  350  175  296  295  108  

ЦИКЛОН РИСИ 9  5500  800  3050  3655  968  550  400  200  336  330  139  

ЦИКЛОН РИСИ 10  7000  900  3400  4078  1068  600  450  225  370  370  178  

ЦИКЛОН РИСИ 11  9000  1000  3750  4545  1168  650  500  250  435  445  214  

ЦИКЛОН РИСИ 12  10000  1100  4070  4906  1268  700  550  275  479  490  335  

ЦИКЛОН РИСИ 13  12000  1200  4440  5352  1368  750  600  300  522  535  394  

ЦИКЛОН РИСИ 14  14000  1300  4810  5798  1468  800  650  325  566  579  462  

ЦИКЛОН РИСИ 15  15500  1400  5180  6244  1568  850  700  350  609  625  536  

ЦИКЛОН РИСИ 16  17500  1500  5550  6690  1668  900  750  375  653  668  615  

ЦИКЛОН РИСИ 17  20000  1600  5920  7136  1768  950  800  400  696  712  712  

ЦИКЛОН РИСИ 18  26500  1700  6290  7582  7750  1000  850  425  740  765  1345  

ЦИКЛОН РИСИ 19  33500  1800  6660  8028  8196  1050  900  450  783  810  1508  

ЦИКЛОН РИСИ 20  42000  1900  7030  8474  8642  1100  950  475  827  855  1682  

ЦИКЛОН РИСИ 21  50000  2000  7400  8920  9088  1150  1000  500  870  900  1863  

ЦИКЛОН РИСИ 22  58000  2100  7770  9366  9534  1200  1050  525  914  945  2055  

ЦИКЛОН РИСИ 23  68000  2200  8140  9812  9980  1250  1100  550  957  990  2255  

ЦИКЛОН РИСИ 24  77500  2300  8510  10258  10426  1300  1150  575  1001  1035  2463  

ЦИКЛОН РИСИ 25  88500  2400  8880  10704  10872  1350  1200  600  1044  1080  2682  

ЦИКЛОН РИСИ 26  100000  2500  9250  11150  11318  1400  1250  625  1088  1125  2910  
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Технические характеристики циклонов РИСИ в комплекте с тележкой.  

Наименование  
Производительность, 

м3/ч  H  H1  H2  D6  
Масса, 

кг  
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ЦИКЛОН РИСИ 2  300  2597  2827  360  400  135  

ЦИКЛОН РИСИ 3  650  2992  3222  360  400  151  

ЦИКЛОН РИСИ 4  800  3242  3472  360  400  156  

ЦИКЛОН РИСИ 5  1400  3537  3767  360  400  175  

ЦИКЛОН РИСИ 6  2000  3925  4155  360  400  200  

ЦИКЛОН РИСИ 7  3000  4348  4578  360  400  225  

ЦИКЛОН РИСИ 8  4000  4786  5016  380  800  325  

ЦИКЛОН РИСИ 9  5500  5185  5415  380  800  371  

ЦИКЛОН РИСИ 10  7000  5628  5858  380  800  419  

ЦИКЛОН РИСИ 11  9000  6095  6325  380  800  469  

Циклон РИСИ работающий на нагнетание.  
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Циклон РИСИ работающий на всасывание.  
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ЦИКЛОНЫ РИСИ во взрывобезопасном исполении.  
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БУНКЕРА, ПОСТАМЕНТЫ И УСТРОЙСТВА ВЫГРУЗКИ К ЦИКЛОНАМ.  
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Бункерные устройства служат для временного хранения сыпучих продуктов производства.  
По форме бункера можно разделить на прямоугольные, круглые и корытообразные.  
Прямоугольные бункеры, имеющие форму пирамиды или обелиска, называют пирамидальными 

или обелисковыми. Круглые бункеры делятся на конические и цилиндрические.  
Цилиндрические бункеры труднее, чем прямоугольные, вписываются в объем зданий при 

размещении их в ряд.  
Однако конические и цилиндроконические бункеры проще в изготовлении.  
Отсутствие внутренних двухгранных углов в конических бункерах способствует более быстрой 

выгрузке материала.  
Бункеры изготавливаются из металла Ст 3, толщина зависит от кубатуры бункера. Для разгрузки 

бункеров изготавливаем следующие устройства: шиберные затворы, пылевые затворы, челюстные 

затворы, затворы мигалки и затворы качалка, также бункера могут быть снабжены шлюзовыми 

питателями.  

 Бункер цилиндрический  Бункер пирамидальный 

 
Технические характеристики бункерных устройств.  

Наименование  Dвн, мм  Н, мм  Н1, мм  dвн, мм  Масса, кг  

Бункер Ц V=0,1 м3  450  945  495  200  31  
3 

Бункер Ц V=0,3 м  
600  1260  660  200  56  
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3 
Бункер Ц V=0,5 м  

750  1575  825  200  87  

Бункер Ц V=0,9 м3  900  1890  990  200  168  

Бункер Ц V=1,4 м3  1050  2205  1155  200  228  

Бункер Ц V=2,0 м3  1200  2520  1320  200  298  

Бункер Ц V=2,9 м3  1350  2835  1485  300  377  

Бункер Ц V=4,0 м3  1500  3150  1650  300  466  

Бункер Ц V=5,3 м3  1650  3465  1815  300  564  

Бункер Ц V=6,9 м3  1800  3780  1980  300  671  

Бункер Ц V=8,7 м3  1950  4095  2145  300  787  

Бункер Ц V=10,8 м3  2100  4410  2310  300  913  

Бункер Ц V=13,3 м3  2250  4725  2475  300  1048  

Бункер Ц V=16,1 м3  2400  5040  2640  300  1193  

Бункер Ц V=19,2 м3  2550  5355  2805  300  1346  

Бункер Ц V=22,8 м3  2700  5670  2970  300  1509  

Наименование  Авн, мм  Н, мм  Н1, мм  авн, мм  Масса, мм  

Бункер П V=0,2 м3  450  945  495  200  40  
3 

Бункер П V=0,3 м  
600  1260  660  200  71  

3 
Бункер П V=0,7 м  

750  1575  825  200  111  

Бункер П V=1,1 м3  900  1890  990  200  214  

Бункер П V=1,7 м3  1050  2205  1155  200  291  

Бункер П V=2,6 м3  1200  2520  1320  200  380  

Бункер П V=3,7 м3  1350  2835  1485  300  481  

Бункер П V=5,1 м3  1500  3150  1650  300  594  

Бункер П V=6,8 м3  1650  3465  1815  300  719  

Бункер П V=8,7 м3  1800  3780  1980  300  856  

Бункер П V=11,1 м3  1950  4095  2145  300  1004  

Бункер П V=13,8 м3  2100  4410  2310  300  1165  

Бункер П V=16,9 м3  2250  4725  2475  300  1337  

Бункер П V=20,5 м3  2400  5040  2640  300  1521  

Бункер П V=24,5 м3  2550  5355  2805  300  1717  

Бункер П V=29,0 м3  2700  5670  2970  300  1925  

 ПОСТАМЕНТ НЕРАЗБОРНЫЙ  ПОСТАМЕНТ РАЗБОРНЫЙ  
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НАИМЕНОВАНИЕ, мм  А,Б, мм  Н, мм  Н1, мм  Н2, мм  а, мм  масса, кг  

Постамент 500х500х1500  500  1500  500  1000  300  103  

Постамент 500х500х2000  500  2000  500  1500  300  113  

Постамент 1000х1000х2000  1000  2000  1000  1000  300  242  

Постамент 1000х1000х2500  1000  2500  1000  1500  300  263  

Постамент 1500х1500х2500  1500  2500  1500  1000  400  467  

Постамент 1500х1500х3000  1500  3000  1500  1500  400  496  

Постамент 1500х1500х3500  1500  3500  1500  2000  400  526  

Постамент 2000х2000х3500  2000  3500  2000  1500  500  1118  

Постамент 2000х2000х4000  2000  4000  2000  2000  500  1169  

Постамент 2000х2000х4500  2000  4500  2000  2500  500  1221  

Постамент 2500х2500х4500  2500  4500  2500  2000  500  1384  

Постамент 2500х2500х5000  2500  5000  2500  2500  500  1436  

Постамент 2500х2500х5500  2500  5500  2500  3000  500  1487  

Постамент 3000х3000х5000  3000  5000  2500  2500  500  1822  

Постамент 3000х3000х5500  3000  5500  2500  3000  500  1885  
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Постамент 3000х3000х6000  3000  6000  2500  3500  500  1948  

Постамент 4000х4000х5000  4000  5000  2500  2500  600  2336  

Постамент 4000х4000х5500  4000  5500  2500  3000  600  2399  

Постамент 4000х4000х6000  4000  6000  2500  3500  600  2462  

УСТРОЙСТВА ВЫГРУЗКИ Шиберные 

самоочищающийся затворы ДУ  

 200, 300, 400, 500, 600  Шиберные самоочищающийся затворы АхА  

200х200, 300х300, 400х400, 500х500, 600х600  

 

Технические характеристики шиберных затворов.  

НАИМЕНОВАНИЕ  D, мм  D1, мм  L, мм  h, мм  масса, кг  

Шибер Ду 200  200  300  700  100  10  

Шибер Ду 300  300  400  900  100  17  

Шибер Ду 400  400  500  1100  150  26  

Шибер Ду 500  500  600  1300  150  37  

Шибер Ду 600  600  700  1500  200  49  

НАИМЕНОВАНИЕ  АхВ, мм  С, мм  L, мм  h, мм  масса, кг  

Шибер  200х200  200  300  700  100  10  

Шибер 300х300  300  400  900  100  17  
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Шибер 400х400  400  500  1100  150  26  

Шибер 500х500  500  600  1300  150  37  

Шибер 600х600  600  700  1500  200  49  

Челюстные затворы: 300х300, 400х400, 500х500, 600х600, 800х800.  

 

НАИМЕНОВАНИЕ  А, мм  А1, мм  В, мм  L, мм  
L1, 

мм  
Н, мм  масса, кг  

Челюстной затвор 300х300  300  310  420  1115  400  460  83  

Челюстной затвор 400х400  400  410  500  1200  420  500  105  

Челюстной затвор 500х500  500  510  603  1270  450  545  143  

Челюстной затвор 600х600  600  610  640  1470  500  610  180  

Челюстной затвор 800х800  792  800  850  1570  600  635  226  

Затвор-мигалки: Ду80, Ду100, Ду150, Ду200, Ду300, Ду400 
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Пылевые затворы: 1,3Т (410х410, 200х200, высота 295, длина 920, масса 54 кг), 2,3Т 

(430х430, 300х300, высота 90, длина 1580, масса 81 кг).  

 

Предприятие  изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия не 

ухудшающие характеристик.  


