
ОП Р О С НЫЙ   Л И С Т  Н А  
А С П И Р А Ц ИОН Н УЮ  С И С Т ЕМУ

№ Вопросы Заполнение

1 Описание технологического процесса

2 Расход очищаемых газов, колебания 
расхода, м3/час 

3 Температура очищаемых газов, 0С 

4 

Характер очищаемой пыли
(абразивность, слипаемость,  
взвывоопасность, волокнистость 
и т.д.) 

5 

Дисперсный  состав пыли

- до5 мкм

- от 5 до 10 мкм

- от 10 до 20 мкм

- от 20 до 40 мкм

- от 40 до 60 мкм
- более 60 мкм

6 
Концентрация пыли на входе в
пылеулавливающий аппарат (циклон), 
г/м3 

7 
Требуемый коэффициент очистки (85%, 
90%, 95%, 99%), %  

8 
Характер бункерного устройства, м3, 
цилиндрической или пирамидальной
формы

9 
Устройство выгрузки, шибер, пылевой 
затвор,  завтор-мигалка, шлюзовой 
питатель, иное. 

10 
Постамент (высота от шибера до нулевой 
отметки, ширина опор (под заезд машин 
или иное, наличие перил, лестниц  и т.д.) 

11 Дополнительные условия

12 Контактная информация заказчика



Объем бункера:_______ 

Авн Нб Н3 Н4 авн

А Б Н1 Н2 Нп



Объем бункера:_______ 

Авн Нб Н3 Н4 авн

А Б Н1 Н2 Нп



СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО: 
БУНКЕРАМ, ПОСТАМЕНТАМ И УСТРОЙСТВАМ ВЫГРУЗКИ. 

Бункерные устройства служат для временного хранения сыпучих продуктов 

производства. 

По форме бункера можно разделить на прямоугольные, круглые и 

корытообразные. 

Прямоугольные бункеры, имеющие форму пирамиды или обелиска, называют 

пирамидальными или обелисковыми. Круглые бункеры делятся на конические и 

цилиндрические. 

Цилиндрические бункеры труднее, чем прямоугольные, вписываются в объем 

зданий при размещении их в ряд. 

Однако конические и цилиндроконические бункеры проще в изготовлении. 

Отсутствие внутренних двухгранных углов в конических бункерах способствует 

более быстрой выгрузке материала. 

Бункеры изготавливаются из металла Ст 3, толщина зависит от кубатуры 

бункера. Для разгрузки бункеров изготавливаем следующие устройства: шиберные 

затворы, пылевые затворы, челюстные затворы, затворы мигалки и затворы качалка, 

также бункера могут быть снабжены шлюзовыми питателями. 



Бункер цилиндрический

Наименование Dвн, мм Н, мм Н1, мм dвн, мм Масса, кг 
Бункер Ц V=0,1 м3 450 945 495 200 31 
Бункер Ц V=0,3 м3 600 1260 660 200 56 
Бункер Ц V=0,5 м3 750 1575 825 200 87 
Бункер Ц V=0,9 м3 900 1890 990 200 168 
Бункер Ц V=1,4 м3 1050 2205 1155 200 228 
Бункер Ц V=2,0 м3 1200 2520 1320 200 298 
Бункер Ц V=2,9 м3 1350 2835 1485 300 377 
Бункер Ц V=4,0 м3 1500 3150 1650 300 466 
Бункер Ц V=5,3 м3 1650 3465 1815 300 564 
Бункер Ц V=6,9 м3 1800 3780 1980 300 671 
Бункер Ц V=8,7 м3 1950 4095 2145 300 787 
Бункер Ц V=10,8 м3 2100 4410 2310 300 913 
Бункер Ц V=13,3 м3 2250 4725 2475 300 1048 
Бункер Ц V=16,1 м3 2400 5040 2640 300 1193 
Бункер Ц V=19,2 м3 2550 5355 2805 300 1346 
Бункер Ц V=22,8 м3 2700 5670 2970 300 1509 



Бункер пирамидальный

Наименование Авн, мм Н, мм Н1, мм авн, мм Масса, мм 
Бункер П V=0,2 м3 450 945 495 200 40 
Бункер П V=0,3 м3 600 1260 660 200 71 
Бункер П V=0,7 м3 750 1575 825 200 111 
Бункер П V=1,1 м3 900 1890 990 200 214 
Бункер П V=1,7 м3 1050 2205 1155 200 291 
Бункер П V=2,6 м3 1200 2520 1320 200 380 
Бункер П V=3,7 м3 1350 2835 1485 300 481 
Бункер П V=5,1 м3 1500 3150 1650 300 594 
Бункер П V=6,8 м3 1650 3465 1815 300 719 
Бункер П V=8,7 м3 1800 3780 1980 300 856 
Бункер П V=11,1 м3 1950 4095 2145 300 1004 
Бункер П V=13,8 м3 2100 4410 2310 300 1165 
Бункер П V=16,9 м3 2250 4725 2475 300 1337 
Бункер П V=20,5 м3 2400 5040 2640 300 1521 
Бункер П V=24,5 м3 2550 5355 2805 300 1717 



Бункер П V=29,0 м3 2700 5670 2970 300 1925 

ПОСТАМЕНТ НЕРАЗБОРНЫЙ 



ПОСТАМЕНТ РАЗБОРНЫЙ 



НАИМЕНОВАНИЕ, мм А,Б, мм Н, мм Н1, мм Н2, мм а, мм масса, кг 

Постамент 500х500х1500 500 1500 500 1000 300 103 

Постамент 500х500х2000 500 2000 500 1500 300 113 

Постамент 1000х1000х2000 1000 2000 1000 1000 300 242 

Постамент 1000х1000х2500 1000 2500 1000 1500 300 263 

Постамент 1500х1500х2500 1500 2500 1500 1000 400 467 

Постамент 1500х1500х3000 1500 3000 1500 1500 400 496 

Постамент 1500х1500х3500 1500 3500 1500 2000 400 526 

Постамент 2000х2000х3500 2000 3500 2000 1500 500 1118 

Постамент 2000х2000х4000 2000 4000 2000 2000 500 1169 

Постамент 2000х2000х4500 2000 4500 2000 2500 500 1221 

Постамент 2500х2500х4500 2500 4500 2500 2000 500 1384 

Постамент 2500х2500х5000 2500 5000 2500 2500 500 1436 

Постамент 2500х2500х5500 2500 5500 2500 3000 500 1487 

Постамент 3000х3000х5000 3000 5000 2500 2500 500 1822 

Постамент 3000х3000х5500 3000 5500 2500 3000 500 1885 

Постамент 3000х3000х6000 3000 6000 2500 3500 500 1948 

Постамент 4000х4000х5000 4000 5000 2500 2500 600 2336 

Постамент 4000х4000х5500 4000 5500 2500 3000 600 2399 

Постамент 4000х4000х6000 4000 6000 2500 3500 600 2462 



УСТРОЙСТВА ВЫГРУЗКИ 

Шиберные самоочищающийся затворы ДУ 200, 300, 400, 500, 600 

НАИМЕНОВАНИЕ D, мм D1, мм L, мм h, мм масса, кг 

Шибер Ду 200 200 300 700 100 10 

Шибер Ду 300 300 400 900 100 17 

Шибер Ду 400 400 500 1100 150 26 

Шибер Ду 500 500 600 1300 150 37 

Шибер Ду 600 600 700 1500 200 49 



Шиберные самоочищающийся затворы АхА 200х200, 300х300, 400х400, 500х500, 600х600 

НАИМЕНОВАНИЕ АхВ, мм С, мм L, мм h, мм масса, кг 

Шибер  200х200 200 300 700 100 10 

Шибер 300х300 300 400 900 100 17 

Шибер 400х400 400 500 1100 150 26 

Шибер 500х500 500 600 1300 150 37 

Шибер 600х600 600 700 1500 200 49 



Челюстные затворы: 300х300, 400х400, 500х500, 600х600, 800х800. 

НАИМЕНОВАНИЕ А, мм А1, мм В, мм L, мм L1, мм Н, мм масса, кг 

Челюстной затвор 300х300 300 310 420 1115 400 460 83 

Челюстной затвор 400х400 400 410 500 1200 420 500 105 

Челюстной затвор 500х500 500 510 603 1270 450 545 143 

Челюстной затвор 600х600 600 610 640 1470 500 610 180 

Челюстной затвор 800х800 792 800 850 1570 600 635 226 



Затвор-мигалки: Ду100, Ду150, Ду200, Ду300, Ду400 







Пылевые затворы: 1,3Т (410х410, 200х200, высота 295, длина 920, масса 54 кг), 

      2,3Т (430х430, 300х300, высота 90, длина 1580, масса 81 кг). 

Предприятие  изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия 

не ухудшающие характеристик. 


